POWERELF

ToTAL

Aditivo mejorador de combustion y economizador de combustible, para gas oil.

[ APLICACION |

® Aplicacion mediante mezcla con el gas oil para motores Diesel, Diesel Turbo
alimentados, IDI, DI y Common rail. Se debe agregar el aditivo en una
proporcion inicial de 200 cm3 de POWERELF cada 50/60 litros de gas oil
para conseguir éptimas condiciones de combustion y detergencia, repitiendo
el proceso en cada carga, prolongando asi la vida Gtil del motor.

UTILIZACION ® Modo de utilizacién: agregar la cantidad necesaria de POWERELF dentro
del tanque antes de llenarlo con gasoil.
PRECAUCIONES Precauciones: las mismas que en los combustibles, para su manipuleo y
almacenamiento.
ADVERTENCIA Advertencia: evitar largos periodos de contacto con la piel y su inhalacion

directa. Mantener fuera del alcance de los nifos.

[ PROPIEDADES ]

e Mantiene una limpieza perfecta en el sistema de inyeccion y en el tanque de
combustible

Previene la formacion de nuevos depositos

Mejora el rendimiento del motor

Reduce los costos de mantenimiento

Disminuye las emisiones negras del escape

Minimiza el ruido del arranque en frio y durante la marcha

Mantiene la cdmara de combustién limpia

Previene la perdida de potencia en las aceleraciones

Mantiene al maximo la eficiencia del motor

Disminuye la formacién de espuma durante el llenado

POWERELF es compatible con todo tipo de gas oil, con todas las piezas
mecanicas del motor y con todo tipo de lubricante.

MEJORADOR DE
COMBUSTION

REDUCTOR DE HUMOS

[ VALOREs TIPICOS |

POWERELF Método Unidad
Punto de inflamacién ASTM D 93 °¢C 75
Viscosidad Cinemética a 40° C ASTM D 7042 cSt 1,85
Densidad ASTM D 7042 g/mi 0,8229
Aspecto / Color Visual Ambar claro transparente

Los valores de las caracteristicas que figuran en este cuadro son promedios dados a titulo indicativo.
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La utilizacién de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicacién para la cual fue disefiado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislacién en vigor en la Republica Argentina esta disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.




