ELFMATIC J6

Fluido 100% sintético para transmisiones automaticas.

[ APLICACION ]

. . ® Responde a las exigencias de cajas de cambios
Transmisiones Automaticas comandadas electronicamente asi como aquellas
equipadas con “EC Lock Up”

[ PERFORMANCES ]

® Excelente desempeiio en frio
® Homologado y recomendado por Renault para sus transmisiones AJO.

® Puede ser utilizado también en algunas cajas automaticas de modelos
recientes Japoneses.

| PRrOPIEDADES |
Evita ruidos de pasos de velocidad.
Permite cambios suaves aun a bajas temperaturas.
Protege los flancos de dientes de engranajes.
ELFMATIC J6 Excelente proteccién antidesgaste y extrema presion.

Excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidacion.
Muy alta resistencia al cizallamiento
Notable capacidad anticorrosiva.

Neutralidad con respecto a los elastémeros y metales no ferrosos, como el
cobre y ciertas aleaciones.

[ VALORES TIPICOS |

ELFMATIC J6 UNIDADES ELFMATIC
Densidad a 15°C o/ml 0,865
Viscosidad cinemética a 40°C cSt 33,4
Viscosidad cinematica a 100°C cSt 7,4
Indice de viscosidad 197
Punto de escurrimiento °C -50

Los valores de las caracteristicas que figuran en este cuadro son promedios dados a titulo indicativo.
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La utilizacién de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicacién para la cual fue disefiado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislacién en vigor en la Republica Argentina esta disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.



