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        Primer Lubricante Fuel Economy para el Agro    

 
Aceite multigrado de alta performance destinado a la lubricación de motores de tractores y 
equipos agrícolas de aspiración natural o sobrealimentados que permite ahorrar combustible.  

APLICACIONES  

  
� Todos los motores diesel de equipos agrícolas, especialmente aquellos que 

cumplen los stándares de emisiones EUROPA Fase IIIa o US EPA  Tier 3 ( 2006 )  

          También es utilizable en:   

� Motores diesel de tractores que cumplen los Standares de Emisiones Tier 1 y Tier 2 
o en los que no cumplen un standard de emisiones . 

� Motores de alta potencia o los que trabajan en condiciones especialmente duras 
como los de las cosechadoras. 

� Motores diesel agrícolas de aspiración  natural así como en vehículos nafteros   de 
servicio.  

PROPIEDADES  

 
- Permite reducir el consumo de Gas Oil en tractores. 

- Excelente resistencia al cizallamiento que permite mantener valores óptimos de 
viscosidad. 

- Su poder detergente dispersante permite mantener limpias las piezas vitales del 
motor 

- Alta estabilidad térmica que asegura una excelente lubricación de las partes calientes 
del motor, incluso en época estival . 

- Excelente resistencia a la oxidación, que lo hace indicado para la lubricación de los 
motores más modernos, donde se aplican períodos de lubricación especialmente 
prolongados. 

- Buena fluidez en frío para facilitar los arranques a bajas temperaturas. 

CARACTERÍSTICAS  

TRACTAGRI HDX  FE 15W-30  UNIDADES 15W30 
Viscosidad a 40 °C cSt 90 
Viscosidad a 100 °C cSt 12,2 
Indice de Viscosidad  - 128 
Punto de congelación  °C -30 
Las características mencionadas representan valores típicos. 

ESPECIFICACIONES  

ACEA E7/E5 

API CI-4 

Satisface los requerimientos más recientes de los siguientes fabricantes de motores : 
MERCEDES BENZ: DB 228.3 

CUMINNS: CES 20078 (20077) 

CATERPILLAR: ECF-2  

CASE, NEW HOLAND, DEUTZ,  DEERE, FENDT, IVECO, MASSEY FERGUSON, PERKINS, SISU, SAME, 
VALMET 
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