
 

 
Chiclana 209 – B1766BKE – La Tablada                                                           R06/03-09 
Partido de La Matanza 
Pcia. de Buenos Aires – Argentina 
www.total-argentina.com.ar 
 
La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular. 
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona. 

MOTO CHAIN LUBE 
 
 

 
Grasa importada para cadenas de transmisión. 
 
 

 

 

• Cadenas de transmisiones de cualquier tipo de moto ya sea para turismo 
competición, carrera, todo terreno, cross y  trial. 

• Especialmente recomendada cuando la cadena se somete a tracciones muy 
severas con una agresiva polución exterior (barro, agua, etc.). 

 
 

 

• Prolonga la duración de vida de las cadenas. 

• Buena protección antiherrumbre y anticorrosión. 

• Insoluble en agua, incluso salada. 
• La formulación con un disolvente específico permite a ELF MOTO CHAIN LUBE: 

o Ser suficientemente fluida para utilizar en aerosol y obtener una óptima 
penetración, incluso en las juntas tóricas (cadenas auto-lubricadas). 

o Tener una consistencia apropiada una vez que se evapora el disolvente. 
 
 
El solvente utilizado en la formulación de MOTO CHAI LUBE no es tóxico y tampoco afecta la capa de ozono. 
 
 

CARACTERISTICAS UNIDADES ELF MOTO C 

Color -- AMARILLO 

Temperatura de escurrimiento de la base ºC -45ºC 

Punto de inflamación ºC > 300ºC 

Temperatura de auto-inflamación ºC >300 

Masa volumétrica a 250ºC  Kg/m
3 

845 

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a titulo indicativo. 

 

PROPIEDADES 

APLICACION 


