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* Valvula eyectora Conexion para
de polvo sensor de
restriccion
Fleje Soporte
AIRE IMPURO AIRE LIMPIO * IMPUREZAS
Caudal de Rango de Dimensiones Elemento |Elemento
MODEL - " Peso A
ODELO Aire Potenclal i L J K A | @B | gc | Pimanic sequrigad
C 025 1.5a3.5m’min 30a70HP 3.10kg 352mm | 175mm | 120 mm 9mm 57 mm 168 mm E 504
(53 a 124 CFM) (22252 KW) (6.801bs) | (13.86) | (6.89) | (472) | (035) | (225" | (6.61) ;
3.5a4.5m’/min 70290 HP 4.30 kg 442mm | 175mm | 120 mm 9mm 63 mm 188 mm
C 072 (124 2 159 CFM) (52 a 67 KW) 9501bs) | (1740 | (6.89) | (472) | (0.35) | (25) | (740 | EPO70 | ESO70
4.5a6.0 m*/min 90 a 100 HP 5.20 kg 482mm | 175mm | 120 mm 9mm 70 mm 204 mm
C 082 (159 a 212 CFM) (67a75KW) | (11451bs) | (18.98") | (689) | (472) | (035) | (275) | (8.03) | EP080 | ES080

Oblan s.a. se reserva el derecho de modificar la informacion contenida en este folleto sin previo aviso.

Notas:

1) En motores de aspiracion normal la determinacién del modelo por rango de potencia es solo orientativa.
2) En motores sobre-alimentados o post-enfriados la seleccion correcta del modelo es con el caudal de aire.
3) Para aplicaciones especiales poseemos una completa linea de accesorios de instalacion.




