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Aceite formulado especialmente para lubricar cadenas de motosierras.

[ APLICACION

)

CADENAS DE
MOTOSIERRAS

Lubricacién de cadenas, espadas y pifiones de accionamiento de las
magquinas empleadas para todos los trabajos de tronzado, desbroce, aserrado
y conformacioén de la madera.

Permite a las maquinas un funcionamiento sin riesgos bajo regimenes
elevados y en forma prolongada, cualquiera sea la dureza de la madera.

[ PROPIEDADES
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TALADOR

VALORES TIPICOS

Antidesgaste,

Antioxidante,

Antisalpicante y adherente,

Buen comportamiento a baja temperatura

Los aditivos seleccionados por su eficacia y utilizados con bases minerales
de viscosidad adecuada, confieren a este aceite un conjunto de cualidades
gue le permiten:

Reducir rozamientos y desgastes de piezas,

Aumentar el rendimiento de las maquinas,

Disminuir el consumo de energia,

Prolongar el recambio de la cadena,

Proteger las superficies mecanicas contra la corrosion,

Economizar el aceite mismo, gracias a sus caracteristicas de untuosidad que
evitan las pérdidas por salpicado,

Obtener un eficaz engrase de la cadena en épocas frias,

Limitar el calentamiento de la cadena durante los periodos de funcionamiento
bajo regimenes elevados.

CARACTERISTICAS METODOS UNIDADES TALADOR
Color Visual Verde
Densidad a 15 °C ASTM D 1298 g/ml 0,890
Viscosidad cinematica a 100 °C ASTM D 445 cSt 15

Los valores de las caracteristicas que figuran en este cuadro son promedios dados a titulo indicativo.
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La utilizacion de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicacion para la cual fue disefiado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislacion en vigor en la Republica Argentina esta disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.
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