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Aceite multigrado extrema presién para cajas de cambio y diferenciales.

[ APLICACION ]

CAJAS DE CAMBIO
Y DIFERENCIALES *

[ PERFORMANCES ]

[ PROPIEDADES ]

TRANSMISSION BV °

[ VALORES TIPICOS ]

Cajas de cambio manuales, puentes, diferenciales, etc.
Preconizado por CITROEN y PEUGEOT.

Especialmente disefiado para cajas de engranajes manuales de vehiculos
livianos.

Recomendado para los casos en que exista dificultad para el cambio de
marchas en frio.

PSA PEUGEOT CITROEN
API GL5
MIL-L-2105 D

Indice de viscosidad muy elevado que asegura una excelente lubricacion a
cualquier temperatura.

Excelente fluidez, la cual facilita los cambios de marcha a bajas temperaturas.
Elevadas propiedades antidesgaste y extrema-presion.

Excelente estabilidad en servicio lo que confiere una larga duracién del
lubricante.

Excelentes propiedades antioxidantes, antiherrumbre, anticorrosivas y
antiespumantes.

TRANSMISSION BV UNIDADES 75W80
Densidad a 15°C Kg/m® 880
Viscosidad a 40°C cSt 57
Viscosidad a 100°C cSt 10.2
Indice de viscosidad (min) - 169
Viscosidad a — 40 °C (Brookfield) mPa.s 130000
Punto de inflamacion °C 190
Punto de escurrimiento °C -45

Los valores de las caracteristicas que figuran en este cuadro son promedios dados a titulo indicativo.

TOTAL LUBRICANTES ARGENTINA S.A.
Chiclana 209 — B1766BKE - Tablada —
Partido de la Matanza —
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R04/04-05

La utilizacion de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicacion para la cual fue disefiado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislacion en vigor en la Republica Argentina esta disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.
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