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Aceite mineral refinado para la lubricacion de engranajes que operan en condiciones de servicio
moderadas. No apto para condiciones de servicio severo, extrema presiéon ni engranajes hipoidales.

[ APLICACION ]

e Se emplea en la lubricacion de cajas de velocidad y en engranajes poco
exigidos dedientes helicoidales y rectos.

[ PERFORMANCES ]
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[ PROPIEDADES ]

e Adecuado indice de viscosidad y punto de escurrimiento.

TRANSMISSION e Buena adhesividad, estabilidad térmica, capacidad antidesgaste, y

antiespuma.
VALORES TIPICOS ]
CARACTERISTICAS METODOS UNIDADES SAE 90 SAE 140
Viscosidad a 100°C ASTM D 445 cSt 18 29
Indice de viscosidad ASTM D 2270 90 90
Punto de inflamacién ASTM D 92 °C 230 250
Punto de escurrimiento ASTM D 97 °C -10 -7

Los valores de las caracteristicas que figuran en este cuadro son promedios dados a titulo indicativo.

TOTAL LUBRICANTES ARGENTINA S.A.
Chiclana 209 — B1766BKE - Tablada —
Partido de la Matanza — R04/03-05

Pcia. de Buenos Aires - Argentina

La utilizacion de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicacion para la cual fue disefiado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislacion en vigor en la Republica Argentina esta disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.
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