o QUARTZ 7000 DIESEL 10W-40

ToTAL

Lubricante semisintético, multigrado, para motores diesel.

[ APLICACION ]

e Esun lubricante de bases sintéticas que permite satisfacer ampliamente las
exigencias mas severas de los motores diesel de vehiculos ligeros e
industriales livianos.

e Estaindicado en todos los tipos de conduccién: autopista y circulacién urbana.
Recomendandose su uso en todas las estaciones del afio.

e Serecomienda especialmente en motores Diesel turboalimentados y
multivalvulas.

MOTORES
NAFTEROS

[ PERFORMANCES ]

ACEA 2004: B3

API CF

PSA PEUGEOT CITROEN DIESEL
VOLKSWAGEN 505.00 / 500.00
MB 229.1

[ PROPIEDADES ]

e Lubricante de bases sintéticas que cumple los requerimientos ACEA B3,
garantia de una elevada y constante calidad del lubricante.

Perfecta lubricacién y proteccién del motor.

Presenta una 6ptima fluidez en frio, lo que facilita los arranques. Proporciona

una excelente viscosidad en caliente, lo que contribuye a disminuir el consumo
QUARTZ 7000 DIESEL de lubricante.

10w40 e Posee excelentes propiedades detergentes y dispersantes, que contribuyen a
mantener el motor limpio, tanto en sus zonas calientes como frias,
manteniendo la potencia maxima del motor durante méas tiempo.

e Sus propiedades antidesgaste proporciona una buena proteccion a las piezas
del motor, alargandose la vida de éste durante mas tiempo.
e Presenta un notable poder antioxidante, antiespumante, anticorrosivo y

antiherrumbre, por lo que se protegen perfectamente las superficies internas
del motor.

[ VALORES TIPICOS ]

QUARTZ 7000 DIESEL UNIDADES SAE 10W-40
Densidad a 15°C Kg/m® 870
Viscosidad a 40°C cSt 94
Viscosidad a 100°C cSt 145
Indice de viscosidad - 150
Punto de inflamacion °C 226
Punto de escurrimiento °C -36

Los valores de las caracteristicas que figuran en este cuadro son promedios dados a titulo indicativo.

TOTAL LUBRICANTES ARGENTINA S.A.

Chiclana 209 — B1766BKE - Tablada —

Partido de la Matanza —

Pcia. de Buenos Aires - Argentina

La utilizacion de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicacion para la cual fue disefiado, no presenta riesgos en particular.

Una ficha de seguridad conforme a la legislacion en vigor en la Republica Argentina esta disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.
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