RACING 4T 10W-50

TOTAL

Aceite sintético para motores de 4 tiempos en motos.

[ APLICACION ]

e Aceite para todos los motores de elevada cilindrada de 4 tiempos en motos.

e Recomendado para las condiciones mas severas de uso: competicion,
motocross, enduro, etc

e Adaptado para lubricar caja de engranajes y embrague sumergido.

[ PERFORMANCE ]
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[ PROPIEDADES ]

Muy alto nivel de detergencia y dispersancia.

Excelentes propiedades anticorrosivas, antiherrumbre, antidesgaste y
antiespumante.

o Excelente resistencia a la oxidacion.

e Aceite sintético para motores.
e Super multigrado 10W-50.
e Indice de Viscosidad muy elevado.
e Excelente estabilidad de la viscosidad en operacion.
RACING 4T e Forma una pelicula de aceite, resistente a temperaturas elevadas.
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[ VALORES TIPICOS ]

RACING 4T UNIDADES

Densidad a 15°C Kg/m® 870
Viscosidad a 40°C cSt 120
Viscosidad a 100°C cSt 18
Indice de viscosidad - 165
Punto de inflamacién °C 238
Punto de escurrimiento °C -48

Los valores de las caracteristicas que figuran en este cuadro son promedios dados a titulo indicativo.
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La utilizacion de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicacion para la cual fue disefiado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislacion en vigor en la Republica Argentina esta disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.
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