TOTAL

RACING 2T

Aceite 100 % sintético para motores de 2 tiempos de motos de competicion.

[ APLICACION

[ PERFORMANCE

Aceite 100 % sintético para todos los motores de dos tiempos de elevada
cilindrada.

Recomendado para las condiciones méas severas de uso: competicion,
motocross, enduro, trail, etc.

Para su utilizacién en mezcla con nafta se debe respetar el porcentaje fijado
por el fabricante.

JASO FC
ISO-L-AGD (GLOBAL GD)
API TC — TSC3

[ PROPIEDADES

RACING 2T

...VV..

Aceite sintético para motores.
Viscosidad adaptada especialmente para:

Lubricacién de motores de 2 tiempos equipados con sistemas independientes
de lubricacion.

Premezcla con nafta.
Indice de Viscosidad muy elevado.
Excelente estabilidad de la viscosidad en operacion.

Forma una pelicula de aceite permanente que evita todo riesgo de gripado del
motor.

Evita el fendmeno de pegado de aros, asi como el perlado de las bujias.
Quema sin dejar depositos adherentes.
Muy alto nivel de detergencia y dispersancia.

Excelentes propiedades anticorrosivas, antiherrumbre, antidesgaste y
antiespumante.

Excelente resistencia a la oxidacion.
Perfectamente adaptable a las naftas sin plomo.
Excelentes propiedades antihumo.
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La utilizacion de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicacion para la cual fue disefiado, no presenta riesgos en particular.
Una ficha de seguridad conforme a la legislacion en vigor en la Republica Argentina esta disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.
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[ VALORES TIPICOS ]

RACING 2T UNIDADES

Densidad a 15°C Kg/m® 874
Viscosidad a 40°C cSt 63

Viscosidad a 100°C cSt 10,5
Indice de viscosidad - 154
Punto de inflamacién (Pensky Martin) °C 85

Punto de escurrimiento °C -51

Los valores de las caracteristicas que figuran en este cuadro son promedios dados a titulo indicativo.
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