ToTAL

N° Chas TT601F00009238 (1 Litro)
N° Chas TT601F00009239 (200cm®)

[ APLICACION ]

e Fluido sintético recomendado para los sistemas de frenado y de embrague de
cualquier vehiculo que utiliza un fluido sintético de nivel DOT 3.

[ PERFORMANCES ]

e |RAM/AITA: 6H-3 TIPO 3
e NIVEL DOT-3

[ PROPIEDADES ]

Capacidad antioxidante - anticorrosiva.
Quimicamente inactivo frente a los metales.
No ataca el caucho natural ni los polimeros sintéticos.

Su fluidez otorga gran sensibilidad al sistema y su baja volatilidad resulta en
minimas pérdidas por evaporacion.

HBF 3

[ VALORES TIPICOS ]

CARACTERISTICAS UNIDADES HBF 3

Color Amarillo palido transparente
Punto de ebullicién °C > 205
Viscosidad a 100°C cSt 15

Corrosién Metales Cumple norma

PH 8,8

Ensayos sobre cubetas Cumple norma
Ensayos de compatibilidad Cumple norma

Los valores de las caracteristicas que figuran en este cuadro son promedios dados a titulo indicativo.

TOTAL LUBRICANTES ARGENTINA S.A.

Chiclana 209 — B1766BKE - Tablada —

Partido de la Matanza —

Pcia. de Buenos Aires - Argentina

La utilizacion de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicacion para la cual fue disefiado, no presenta riesgos en particular.

Una ficha de seguridad conforme a la legislacion en vigor en la Republica Argentina esta disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.
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