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La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular. 
Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor  en la República Argentina está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona. 
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SUPER A 
 
 
 
 
 

  Lubricante monogrado para motores nafteros de baja potencia. 
 
 
 
 
 
 

• Ha sido desarrollado para los motores nafteros  de baja potencia aspirados 
naturalmente, donde se recomienda el uso de un lubricante monogrado que 
requiera un nivel API SB.  

 
 
 
 
 
 

• API SB 

 
 
 
 
 

 
 

• Es un aceite monogrado con propiedades antidesgaste y antiespumante 

 
 
 
 

SUPER A  METODOS UNIDADES 
 

SAE 
20W20 

SAE 
 30 

SAE 
40 

SAE  
50 

Densidad a 15 ºC ASTM D 1298 g/ml  
879 0,895 0,898 0,899 

Viscosidad cinemática a 40ºC ASTM D 445 cSt  
68 111 144 250 

Viscosidad cinemática a 100ºC ASTM D 445 cSt  
9.0 12,5 15,5 21 

Indice de viscosidad ASTM D 2270   
90 90 90 90 

Punto de inflamación ASTM D 92 ºC  
220 230 230 240 

Punto de escurrimiento ASTM D 97 ºC  
-12 -12 -9 -6 

 
  Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo. 
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