MULTIS COMPLEX EPA 2
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MULTIS COMPLEX EPA 2 es una grasa multiuso de extrema presién y de alta performance, formulada
con un jabén complejo de Litio y Calcio, y destinada a servicios extra severos.

Su sintesis asocia, mediante un sofisticado proceso quimico, un complejo espesante de aceites de base y
aditivos rigurosamente seleccionados, haciendo de ésta una grasa de miltiples usos.

[ APLICACION ]

e Ha sido formulada para resolver los problemas de lubricacién de los érganos
gue funcionan bajo severas exigencias, tanto de carga y choque como de
temperatura, aun en presencia de agua.

e Se adapta particularmente al uso en maquinaria pesada ya que posee una
excelente aptitud para la lubricacion de érganos sometidos a cargas muy

MSIF_Q'IABQO elevadas (articulaciones, juntas, cadenas, rodamientos, palieres, ejes,
DE EXTREMA bombas de agu_g, engrana_u’es). Permite r.aC|0_n_aI|zar la cantidad Ide grasasy
PRESION por lo tanto facilita la gestion de stock, simplificando las operaciones de
Y ALTA engrase.
PERFORMANCE e Puede ser utilizada en todas las industrias que requieren grasas de larga

duracién y altas performances para el engrase general: industria pesada,
siderurgia, mineras, cementeras, canteras.

e Esta especialmente recomendada para la lubricaciéon de rodamientos de todo
tipo que funcionen a velocidades lentas y moderadas, bajo cargas elevadas,
aun en presencia de agua.

e Se ha comprobado un excelente desempefio en rodamientos de ruedas con
frenos a disco.

[ PROPIEDADES ]

Elevada estabilidad mecanica estructural

Muy buena proteccién contra el desgaste

Excelente comportamiento durante el trabajo, aln en presencia de agua
La franja de temperatura de utilizacién puede ir de -20°C a +160°C
Buena bombeabilidad a baja temperatura

Su gran adherencia le brinda mayor resistencia al lavado con agua.
Bajo coeficiente de friccidén y elevados niveles antidesgaste y extrema
presion

e No presentatendencia a centrifugarse o a canalizarse

e Excelente capacidad antiherrumbre, anticorrosiva y antioxidante

Todas estas propiedades hacen disminuir la cantidad de averias, alargando la
vida (til de los mecanismos, disminuyendo los gastos en repuestos, aumentando
de este modo la productividad.

OFRECE TODAS
LAS GARANTIAS
DE UNA GRASA
DE ALTA GAMA
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[ VALORES TIPICOS ]

CARACTERISTICAS METODOS UNIDADES MULTIS COMPLEX EPA 2
Aspecto Visual Liso
Textura Homogénea
Color Visual Verde azulado
Punto de goteo ASTM D 566 °C >250
Penetracion T 60 golpes a 25°C ASTM D 217 mm/10 265/295
Penetracion T 10000 golpes ASTM D 217 mm/10 -15/+20
Naturaleza espesante Japqn comp!ejo
Litio y calcio
Resistencia al lavado con agua ASTM D 1264 % <2
Estabilidad a la oxidacion ASTM D 942 psi <5
Anticorrosion EMCOR 0
Corrosioén cobre ASTM D 4048 1B
Carga de soldadura S 4 B ASTM D 2596 Kg 500
Limites de utilizacion °C -20/+160

Los valores de las caracteristicas que figuran en este cuadro son promedios dados a titulo indicativo.
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